Strato separatore
anticalpestio composto
da un materassino
agugliato in fibre
vegetali e animali
accoppiato con un foglio
di carta politenata.
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Utilizzo

Strato separatore da interporre fra I'impasto di SugheroLite + KoGlass e il sovrastante massetto in sabbia e
cemento per eliminare i ponti acustici dovuti agli impianti idraulici ed elettrici, che non vengono ricoperti
dall'impasto

Strato anticalpestio per pavimentazioni civili e industriali

Strato di scorrimento fra pavimentazioni con diverso movimento strutturale.

Strato di protezione di manti impermeabili bituminosi.

Applicazione
Viene srotolato.

Voce di Capitolato
... strato separatore anticalpestio KoSep.FC 4 mm composto da un materassino agugliato in fibre vegetali e
animali accoppiato con un foglio di carta politenata...
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Scheda Tecnica

Confezione: rotoli da 24 mq

Lunghezza rotolo: 20 mt

Altezza rotolo: 120 cm

Spessore medio: 4 mm

Cimosa: 3/4 cm

Peso: 500 gr/mq

Reazione al fuoco: semicombustibile
Coefficiente \: 0.037 W/mk

Permeabilita al vapore: 0.20 (E-12) Kg/smPa
Resistenza alla diffusione del vapore p: 10800
Putrescibilita: nulla

Dispersione fibre: nulla

Temperatura d’'impiego: -40° + 80° C
Rigidita dinamica: s’ = 46.4 MN/m’

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato ripor-
tante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazio-
ni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritener-
si puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, I'acquirente deve comunque
verificare I'idoneita del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilita derivante dall’uso, manlevando e tenendo in-
denne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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Coverd non si assume nessuna responsabilita per I'uso improprio del prodotto e/o per una mancata corretta installazione. Dati tecnici e strutturali possono subire delle modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione conntattare il nostro ufficio tecnico.



